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	Заказчик:
	

	Контакты:
	


Исходные данные для расчета маятниковых дверей
	Параметры
	1
	2
	3
	4

	Тип двери: 
МДО-маятникова дверь одностворчатая
МДД-маятниковая дверь двустворчатая*
	
	
	
	

	Вариант исполнения дверного блока:        
	
	
	
	

	1) Металлическая рама 40*60 (мм);
	
	
	
	

	2) Рама из ПВХ-профиля в обхват проема от 60 мм;      
	
	
	
	

	3) Обрамление проема ППУ панелями t= 40мм;
	
	
	
	

	4) Без рамы
	
	
	
	

	Материал стены (проема) где будет устанавливаться дверь : кирпич, бетон, сэндвич-панель, металлоконструкция и т.д. (укажите толщину,мм)
	
	
	
	

	Монтажный проем (ширина х высота), мм
	
	
	
	

	Материал отделки поверхности полотна:
	
	
	
	

	1) Оцинкованная сталь с полимерным покрытием 
Ral 9003
	
	
	
	

	2) Оцинкованная сталь с полимерным покрытием 
Ral по каталогу
	
	
	
	

	3) Нержавеющая сталь Aisi 430 / Aisi 304 
(в поле заполнить марку стали)
	
	
	
	

	Элементы комплектации двери:
	
	
	
	

	1) Овальное окно 238*736 (мм)
	
	
	
	

	2) Отбойник-усиление из рифленного алюминиевого листа t=1,5мм (h 0,5-1,2м)
	
	
	
	

	3) Отбойник-усиление из нержавеющей стали Aisi 304 t=1,5мм (h 0,5-1,2м)
	
	
	
	

	4) Бампер-отбойник пластиковый (овальный гнутый) /h 0,15м; 0,6м; 1,0м/
	
	
	
	

	5) Бампер-ручка пластиковый (гнутый) h 0,15м - устанавливается в середине полотна
	
	
	
	

	Количество дверей, штук *
	
	
	
	

	Примечания:

* - Стандартное исполнение полотен : металл облицовки Ral 9003, уплотнительный профиль вертикальный, петли пластиковые с фиксацией под 90град


	Ответственное лицо заказчика:
	

	Должность:
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