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	Заказчик:
	

	Контакты:
	


Исходные данные для расчета дверей холодильных камер
	Параметры
	1
	2
	3
	4

	Тип двери:*
РДО - распашная одностворчатая
РДД - распашная двухстворчатая
ОД - откатная
ОДД - откатная двустворчатая
	
	
	
	

	Комплектация двери:*
среднетемпературная – СТ

низкотемпературная - НТ
	
	
	
	

	Световой проем (ширина х высота), мм*
	
	
	
	

	Монтажный проем (ширина х высота), мм
	
	
	
	

	Сторона открывания (отката) двери (вправо/влево)*
	
	
	
	

	Толщина полотна двери (80/120) мм*
	
	
	
	

	Материал стены, на которую осуществляется монтаж дверного блока (сэндвич панель/кирпичная кладка/бетон)
	
	
	
	

	Наличие порога (да/нет)*
	
	
	
	

	Дверной проём для без порожней двери, с припуском под штробу (только для среднетемпературных дверей) (да/нет)*
	
	
	
	

	Нестандартное исполнение двери (проем под монорельс**/обшивка нерж.сталь/другой RAL обшивки/электропривод на откатную дверь/стеклопакет 400*400 (мм)
	
	
	
	

	Количество дверей, штук*
	
	
	
	

	Конструкция рамы *, выбрать из:
	
	
	
	

	Накладная с отверстиями под стяжки 
(40 мм/80 мм)
	
	
	
	

	Встраиваемая (с толщиной панелей проема 80-100 мм)  - нужно указать габариты монтажного проёма
	
	
	
	

	Примечания:

* - обязательное заполнение

 - для ОД предлагается только накладной проем 40 мм беспороговый

 - накладные проемы 40 мм не могут быть с порогом

 - по умолчанию предлагаются проемы 40 мм накладные с отверстиями под стяжки

 - все беспороговые проемы идут с траверсой под штрабление (50 мм от уровня готового пола)

** - клиенту предоставить обмерочный чертеж 



	Ответственное лицо заказчика:
	

	Должность:
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